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Bakgrunn

 Nasjonalt mal for byer og tettsteder:

"Dggnmiddelkonsentrasjon av svevestgv (PM,,)
skal ikke overskride 50 ug/Z/m23 mer enn 35
dager pr. ar”

e Hovedkildene er piggdekkslitasje, vedfyring og
eksosutslipp
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Nyere forskning pa stgv i Norge

e Steinkvalitet og sporutvikling | vegdekker,
SIV (2001-2005)

e Miljgvennlige vegdekker (2004-2008)
e Dr.ing-studie Brynhild Snilsberg

e Master-oppgave ved NTNU
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Steinkvalitetens betydning

Sammenheng Kulemglle/ Slitasje

—+—R2=0.923
= Maledata

Relativ slitasje

Mglleverdi




Steinmengdens betydning

Steinmengdens betydning

Mengde matr>4mm

2 2,5

Relativ Slitasje




Mgrtelens betydning

Mgartelens betydning Ab11

Relativ slitasje

100%sterkt Sterkt>4mm Svakt>4mm 100% svakt

Blandinger
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Andel PM10 av total stgavmengde
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Konsekvens av redusert D,
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Hastighet og piggdekkandel

2000

1600

1200

PMy, [ug m]

800

400

Statens vegvesen

¢ 70km/h (PM,, =0.016 * % dubbdack + 0.068 R2 = 0.98)
_ @ 50km/h (PM,,=0.013 * % dubbdack + 0.081 R2 = 0.95)
A 30km/h (PM,, = 0.001* % dubbdack + 0.005 R2 = 0.95)
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Slitasjetesting av stgysvake dekker
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Dr.ing-studie
"Karakterisering av svevestgv”

Vil bli presentert under Session 7:

"Nordisk forskningstevling i1 asfaltteknologi”
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